
Cennik�
Płyty�z�PCW�swobodnie�spienionego�
�

Kolor�
Format�
mm�

Grubość�
mm�

Ciężar��
g/m²�

Cena�
PLN/m²�

1220�x�2440�
1220�x�3050�
1560�x�3050�
2030�x�3050� 

1,0� 650� 13,70�

2,0� 1300� 21,30�

3,0� 1950� 28,50�

4,0� 2600� 39,70�

5,0� 3250� 48,00�

6,0� 3900� 59,50�

8,0� 5200� 66,00�

10,0� 6500� 82,00�

1220�x�2440�
1220�x�3050�

13,0� 8450� 119,00�

15,0� 9750� 141,00�

19,0� 12350� 150,00�

Biały�

Płyty� z� PCW� swobodnie� spienionego� charakteryzują� się� niskim� ciężarem� właściwym,� matową�
strukturą� powierzchni� zewnętrznej� i� wysoką� udarnością.� Ze� względu� na� uszlachetnioną� po-
wierzchnię�mogą�być�przeznaczane�do�zadruku,�także�w�technologii�cyfrowej�oraz�do�klejenia.�W�
sektorze�reklamowym�wykorzystywane�są�do�produkcji�szyldów,�display’ów�i�liter�przestrzennych�
oraz�do�zabudowy�stoisk�targowych�i�sklepów.�

Zalety�

• Wyjątkowa�lekkość�

• Odporność�na�promieniowanie�UV�

(dotyczy�białych�płyt)�

• Wysoka�udarność�

• Szeroki�wachlarz�zastosowań�

• Jednostronne�zabezpieczenie�folią�z�

polietylenu�
�

Kolor�
Format�
mm�

Grubość�
mm�

Ciężar��
g/m²�

Cena�
PLN/m²�

Biały��

2,0� 1100� 18,60�

3,0� 1650� 24,10�

4,0� 2200� 31,80�

5,0� 2750� 39,00�

6,0� 3300� 47,70�

8,0� 4400� 61,70�

10,0� 5500� 74,70�

1220�x�2440�
1220�x�3050�
1560�x�3050�
2050�x�3050� 

PCW�spienione�LUX�

PCW�spienione�standard�

Dodatki�

COSMOFEN�PLUS�
Klej�do�płyt�PCW�w�200�g�tubkach�
Cena:�15,50�PLN/szt�

Kolor�
Format�
mm�

Grubość�
mm�

Ciężar��
g/m²�

Cena�
PLN/m²�

Czerwony,�czarny,�żółty�
niebieski,�szary,�zielony,��

1220�x�2440�
1220�x�3050�

3,0� 1950� 37,65�

5,0� 3250� 72,00�

PCW�spienione�kolor�

Inne�grubości�i�formaty�na�zamówienie�
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Właściwości:

PCV spienione standard

PCV spienione LUX

PCW spienione - STANDARD

PCW spienione - LUX

Płyty ze swobodnie spienionego PCW

cennik

Płyty ze spienionego PCW o gładkiej powierzchni. Jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych
w reklamie, a także często przemyśle i budownictwie.
Tworzywo to charakteryzuje się niską wagą oraz łatwością obróbki termicznej i mechanicznej.

K&M Technic
ul. K. Ujejskiego 43
85-168 Bydgoszcz
tel. 501833853
fax. 52 561 03 51
e-mail. info@kmtechnic.pl

                     Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.


